
Bedienungs- und Wartungsanleitung

Blendkappenmontage – Vorbauelement mit Raffstores

Typen: R, S, RU, PR, PS



01 Symbolerklärungen

02 Wichtige Hinweise

Warnsymbol für drohende Gefahr

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr für Leib und Leben von Personen, es kann zu gesundheitlichen 
Schäden und lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers kommen.

Stromfreies Arbeiten

Vor Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, muss jegliche Stromzufuhr unterbrochen 
werden. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Symbol weist auf wichtige Hinweise für die sachgerechte Montage und den sachgerechten 
Umgang mit dem Produkt hin. Den wichtigen Hinweisen ist stets Folge zu leisten, da es sonst zu 
Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen kommen kann.

Tipps und Hinweise

Neben diesem Symbol finden Sie Anwendungs-Tipps sowie nützliche Informationen und Hinweise, die 
Ihnen die Montage und Nutzung erleichtern. Sie helfen Ihnen, alle Funktionen des Gerätes optimal zu 
nutzen.

Haftungsausschluss

Mit dem Symbol für Haftungsausschluss wird auf Situationen hingewiesen, in denen die Haftung durch 
den Hersteller ausgeschlossen wird, insbesondere wenn dies durch Fehler oder Unterlassungen des 
Betreibers/ Benutzers verursacht wird.

02 Wichtige Hinweise

Allgemeines

Für alle Schäden und Betriebsstörungen, die 
aus der Nichtbeachtung der 
Betriebsanleitung entstehen, übernimmt der 
Hersteller keine Haftung.

Der Hersteller übernimmt für Druckfehler in 
dieser Anleitung keine Haftung. Technische 
Änderungen in Bezug auf Bild und Text  in 
der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

Montage, Betrieb und Wartung

An dem Produkt dürfen keine baulichen 
Veränderungen vorgenommen werden. 
Zudem darf nach Übergabe und 
Inbetriebnahme der Verkleidungskasten 
lediglich zu Wartungs- und 
Reparaturzwecken entfernt werden.

Die Verwendung in generell nasser oder 
feuchter Umgebung, in der die Gefahr des 
Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit 
besteht oder in einer Umgebung, in der die

Gefahr des Eindringens von Gas  oder von 
Beschädigungen durch Gas besteht (z.B. 
in Kläranlagen) ist untersagt.

Spritzwassergeschützte Komponenten 
dürfen nicht im Freien gelagert oder 
angebracht werden, da der 
Spritzwasserschutz keinen ausreichenden 
Schutz vor Feuchtigkeit bietet.

Der Hersteller übernimmt zudem keine 
Haftung bei unsachgemäßer Montage, 
Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung des 
Produktes (siehe Bedienungs- und 
Pflegeanleitung). Ebenso wird keine 
Haftung bei Zweckentfremdung, 
Katastrophenfällen durch 
Fremdeinwirkungen und Beschädigungen 
durch unsachgemäßen Transport durch 
den Käufer übernommen.
Beim Weitertransport des 
Vorbauelementes an den Einsatzort ist 
darauf zu achten, dass alle Komponenten 
auf der Ladefläche gegen Abrollen 
gesichert und nicht beschädigt werden 
können.



Wichtige Hinweise 02

Montage, elektrischer Anschluss, 
Inbetriebnahme, Umrüstung und Demontage
dürfen nur von einer sachkundigen Person 
durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am 
Antrieb oder zur Montage und Wartung
muss der Netzstecker gezogen werden.

Als sachkundige Person gilt, wer über eine
entsprechende fachliche Ausbildung und 
Kenntnisse im Bereich Fenster, Türen und 
Tore verfügt. Dazu zählt auch die Kenntnis
der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, 
sowie der geltenden Richtlinien und Regeln
der Technik (z.B. VDE- Bestimmungen, DIN-
Blätter). Eine sachkundige Person muss den 
arbeitssicheren Zustand einer Anlage
objektiv beurteilen.

Die elektrische Montage darf nur von einem
Elektriker mit entsprechender fachlicher
Ausbildung und Qualifikation durchgeführt
werden.

Dem für die Montage zuständigem
Fachpersonal muss die Montageanleitung
vorliegen. Außerdem muss unbeabsichtigtes
Betätigen des Steuerorgans verhindert
werden.

Weiterhin sind die jeweils gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften am Einsatzort 
zu beachten.

Es darf  nicht in die laufenden Lamellen oder 
in die beweglichen Teile gegriffen werden, 
ebenso dürfen sich während des Betriebes 
keine Personen oder Gegenstände im 
Laufbereich der Lamellen befinden. Für 
Personen ist ein entsprechender 
Sicherheitsabstand einzuhalten

Produktbeschädigung durch 
Stromausfall

Ein motorbetriebener Raffstore lässt sich 
ohne Strom nicht einfahren.

Raffstores stellen keinen Wetterschutz dar, 
sondern dürfen nur als Sonnenschutz 
bestimmungsgemäß eingesetzt werden

Produktbeschädigung durch 
Windbelastungen

In windreichen Gegenden empfiehlt es sich 
einen Windwächter zu installieren, um bei 
höheren Windgeschwindigkeiten den 
Abschluss automatisch einzufahren. Der Der Käufer des Produktes hat den Betreiber

bezüglich aller sicherheitsrelevanter Aspekte
zu informieren.

Die Bedienung darf ausschließlich lastfrei
und in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand unter Beachtung der
Bedienungsanleitung erfolgen. Zur Wahrung
dieses Zustandes ist die konsequente
Durchführung von Wartungsarbeiten und die 
regelmäßige Überwachung bzw. der
regelmäßige Austausch von Verschleißteilen
erforderlich.

Abschluss automatisch einzufahren. Der 
Windwächter muss auf den  kleinsten Wert 
der Beuafort-Tabelle eingestellt werden 
(Werte siehe Tabelle Punkt 13). Ohne 
übergeordneten Windwächter müssen die 
Raffstores manuell eingefahren werden.

Entsorgung

Ausgediente Geräte müssen nach 
Materialien getrennt einer 
ordnungsgemäßen Wiederverwertung 
zugeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu 
die einschlägigen Entsorgungsvorschriften.

Die Demontage an sich erfolgt nach dem 
gleichen  Arbeitsablauf  wie im Kapitel 
„Montage“ beschrieben, nur in umgekehrter 
Reihenfolge. Die Einstellarbeiten für den 
Motor entfallen.

Richtlinien und Normen 03

Folgende Richtlinien , Normen und Normentwürfe sowie alle Normen, auf die darin verwiesen wird, dienten bei 
der Konstruktion, Produktion und Erstellung der Betriebsanleitung für Vorbauelemente mit Raffstores als 
Grundlage. Die entsprechende Herstellererklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

DIN EN 13659 Abschlüsse von Gebäuden



04 Vorbau- Raffstore mit Kurbelbedienung

Raffstore nur  in technisch einwandfreiem Zustand bedienen. Bei ungewöhnlichen, nicht dem 
Standard entsprechenden Geräuschen und Verfahren des Raffstore, ist die Bedienung sofort zu 
beenden. Informieren Sie Ihren Fachbetrieb. 
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Vorbau- Raffstore mit Motor 06



06 Allgemeine Sicherheitshinweise



07 Pflegeanleitung

Allgemeine Hinweise zur Pflege und Wartung
Sachgemäße, regelmäßige Pflege und Wartung sowie die ausschließliche Verwendung von 
Original- Ersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer Ihres 
Raffstore von ausschlaggebender Bedeutung.



LAKAL GmbH

Rollladen- und Tortechnik

Zinzinger Str. 11

D- 66117 Saarbrücken

Tel. +49 681 92609-0

Fax +49 681 585561

info@lakal.de

http://www.lakal.de

Text- und Grafikteil dieser Unterlage wurde mit besonderer Sorgfalt
erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren
Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.
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